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[¥f Analog Telefon Hatti Yildirinm Koruyucu 3 Kutuplu 10kA
Surge arrester olarakda bilinen 3 kutuplu koruma magazini kesmeli krone reglet modiilleri Uzerine
takilir. Yildinm diasmesi gibi nedenlerle telefon kablo hatlarinda olusabilecek ylksek gerilim ve asiri
akima karsi santral gibi u¢ cihazlar korur. Tim marka model kesmeli reglet moddllerine uygundur.
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Arrester 3 Kutuplu 230V Arrester 3 Kutuplu Fail Safe

Teknik Ozellikler
e ABS Plastik Malzemeden Uretilmistir UL94V-0
e DC Breakdown Voltaji 200 - 260V (100V/s)
e Maksimum Asiri Gerilim Voltaji : 800V (1KV/ps)
e Impulse Discharge Akimi: 10kA (8/20us)
e AC Discharge Akimi: 10A ( 50Hz, 1sn, 5kez)
e izolasyon Direnci: >1000M Ohm
e Maksimum Kapasitans : 1.5pF (1MHz)
e Maksimum Transverse Voltaj suresi: 200ns

z TLK-SAM-103A : Telefon Hatti Yildinm Koruyucu 3-Pole 10kA
8. TLK-SAM-103B : Telefon Hatti Yildinm Koruyucu 3-Pole 10kA Fail Safe

Telefon - Ethernet - Seri Arayiiz - Koaksiyel Hat Yiiksek Gerilim Koruyucular
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